
ExtremeLaser S rie , inclui computador
para projetar e operar o equipamento laser
com opção de 20W  30W  50W.
Marca e grava em aço, latão, cobre, alumínio,
prata, vidro, mármore, granito e polímeros.

Modulo Laser da Raycus, 
com 100.000 horas de vida útil, 
nas opões de 20W 30W 50W.

Controlador da mais conceit ada
da marca Beijing JCZ Technology

LF



Galvo Scanner, gravação e marcação
de alta velocidade.

Espelho de alta precisão, boa linearidade e 
distorção reduzida, uniformidade na área
de processamento e alta precisão do ponto.

função e processamento de várias camadas,
marcação de código de barras ultrarrápida.



Fonte de alimentação Mean Well,
excelente qualidade de construção,
durabilidade e longividade.

Modelo LF
Potência 20W, 30W & 50W

Comprimento da Onda 1064nm

Área de Marcação
100mm x 100mm, 200mm x 200mm & 

300mm x 300mm

Velocidade de Marcação 5,000mm/s

Perfundidade da Marcação Depende do Material

Repetições Precisas 0.001mm

Formatos
Supports AI, JPG, PLT, BMP, DXF, JPG, 

TIF, PNG, etc
Tensão de alimentação 220V/110V, 60Hz

Dimensões 770mm x 870mm x 1780mm
Peso 120 kgs
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